Inspeccion del lugar:

. Objetivos Pasa _ Nopasa
. Estado de los arboles adyacentes Pasa  Nopasa
. Terreno Pasa  Nopasa
. Direccion y velocidad del viento Pasa  Nopasa_

Estado de los arboles:

. Recorrido de 360 grados Pasa  Nopasa
. Simetria de las copas Pasa  Nopasa
. Altura (utilice una rama pequeno) Pasa  Nopasa
. Inclinacion (desde 2 direcciones) Pasa  Nopasa_
. Estado del arbol (vivo, muerto, cavidades) Pasa _ Nopasa
Plan de tala:
« Zona de caida (identificar 1 72 veces la altura) Pasa  Nopasa
» Zona de peligro (identificar 2 veces la altura) Pasa  Nopasa
e Colocar las lineas de tiro a la altura adecuada,
demostrar la prueba de tiro Pasa  Nopasa
» Considerar la necesidad de un aparejo opuesto
(2 cuerdas) Pasa  Nopasa
+ Demostrar la configuracion del sistema de traccion
con ventaja mecanica Pasa  Nopasa
» Comunicacién de tres vias con la cuadrilla Pasa  Nopasa
* Rutas de escape despejadas de peligros de tropiezo Pasa ___ Nopasa
* Corte de cara (face cut) del 25% al 33% Pasa ___ No pasa
» Comunicacion bidireccional con la cuadrilla Pasa  Nopasa _
* Corte trasero, usar corte de perforacion (bore cut)
(si lo permite el contratista) Pasa ___ Nopasa__
* La bisagra debe estar entre el 5% y el 10% del DAP Pasa __ Nopasa_
« El arbol derribado debe tener ramas y troncos Pasa  Nopasa
» Si hay postes de resorte, asegurelos. Pasa___ Nopasa _
Puntuacion: Aprobado ~ Reprobado  Debe aprobar todos los pasos para

demostrar su competencia o repetir la evaluacion.
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